
Open-S V14コネクタは、14本のスプリング式コンタクトピンを備えた、耐久性と高性能を兼ね備えたコネク
タソリューションです。 このコネクタは、MiC 4.0プロトコルに準拠した油圧ショベルや建設機械の全自動カ
プラシステム向けに設計されています。 土工用途に対応しており、過酷な環境下でも信頼性の高いパフォーマ
ンスを発揮します。

Open-S V14 電気コネクタ
MiC 4.0対応油圧ショベルにおける全自動カプラおよびチルトロー
テータ向けに最適化されており、信頼性の高い電気接続が不可欠
な場面で性能を発揮します。
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広い接触面と強力なスプリング式ピンにより、信頼性
の高い電気伝達と高い電流容量を実現します。
十分な数のピンとメンテナンス性の良い構造により、チ
ルトローテータのようなワークツールがキャリア機のコ
ントローラーに確実に接続されることが保証されます。 
 
ワークツール側は、フラットで清掃・メンテナンスが容
易な設計となっており、カプラとワークツール間に横方
向の公差があっても対応できる十分な接触面積を確保
しています。 
 
コンタクトの芯材には硬化リン青銅が使用されており、
過酷な環境下でも優れた耐腐食性を発揮し、さらに鋼
に近い硬度を持つことで長寿命を実現します。 
 
高柔軟性のTPE/PURケーブルは、動的な用途向けに
特別に設計されており、高い耐摩耗性を持つ外被によ
り、耐油性があり、低温でも柔軟性を維持します。

製品説明

Open-S V14電気コネクタ

全自動カプラシステム搭載
チルトローテータ

全自動カプラシステム搭載 
Open-S V14コネクタ



ポジション数 14
接続機構 高荷重ポゴピン式スプリングプランジャー
コンタクトの垂直ストローク 5 mm
コネクタ 金メッキリン青銅
各接点ピンあたりの最大連続電流 5A
合計の最大連続電流 20A
ハウジング ガラス繊維強化PA66およびステンレススチール
ポッティング エポキシによる完全バックポッティングケーブル

技術仕様
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断面積 AWG 18、0.75mm²
ジャケット材質 TPE/PUR
最小曲げ半径 直径の7.5倍
使用温度範囲 -40～+80℃
耐候性 UVおよび温度耐性あり
耐油性 EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 準拠
有害物質の不使用 RoHS II - 指令 2011/65/EU

ケーブル

建設機械に関するMiC 4.0ワーキンググループは、建
設機械向けの統一されたデジタル言語と、データの内
容およびその意味に関する共通の理解を扱うヨーロッ
パのネットワーク組織かつ中央委員会です。 
 
この取り組みの目的は、メーカーに依存しない機械間
でのデータ解釈と、デジタル機械の状態および建設プ
ロセスデータの包括的な通信を実現することです。

MiC 4.0 – ひとつのデジタル言語  
建設プロセス全体を対象としたメーカーに依
存しない、機種を超えた統一のデジタル言語
です。詳しくは www.mic40.org

メーカーは、自社の建設機械を「MiC 4.0準拠」とし
て認証を受けることができ、将来的にはこれらの機械
のオペレーターが、グローバルに標準化されたデー
タの理解を共有できるようになります。

MiC 4.0 – オープンな機械共通言語

ピン配置図

コネクタ

コネクタ側からのビュー


