
Der Open-S V14 Elektrokontakt ist eine robuste, leistungsstarke Kontaktlösung mit 14 federbelasteten  
Kontaktstiften. Er ist für automatische Kupplungssysteme an Baggern und Baumaschinen konzipiert,  
die dem MiC 4.0-Protokoll folgen. Er wurde für Erdbewegungsanwendungen entwickelt und bietet  
zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen.

Open-S V14 Elektrokontakt
Optimiert für automatische Wechsler und Tiltrotatoren mit MiC 4.0-Baggern, 
bei denen eine zuverlässige elektrische Verbindung entscheidend ist
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Die großen Kontaktflächen und die starken, federbelasteten 
Stifte gewährleisten eine zuverlässige elektrische Verbin-
dung und hohe Strombelastbarkeit. Ausgestattet mit einer 
großen Anzahl an Kontakten und einem Selbstreinigungs- 
prinzip wird das Anbaugerät, z. B. ein Tiltrotator, immer 
sicher mit der Steuerung des Trägergeräts verbunden.

Das Anbaugeräteteil Werkzeugteil ist flach und leicht zu 
reinigen und zu warten. Die Kontaktflächen sind überdimen-
sioniert groß, um seitliche Toleranzen zwischen Schnell-
wechsler und Anbauwerkzeug auszugleichen. 

Der Kontaktkern besteht aus gehärteter Phosphorbronze, 
die bei rauen Bedingungen eine wirksame Korrosions-
beständigkeit, und außerdem ähnliche Härte wie Stahl 
aufweist, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

Das hochflexible TPE/PUR-Kabel ist speziell für dynamische 
Anwendungen konzipiert und verfügt über einen Mantel mit 
hoher Abriebfestigkeit, der ölbeständig und bei niedrigen 
Temperaturen flexibel ist.

Produktbeschreibung

Open-S V14 Elektrokontakt mit  
14 Kontaktstiften

Tiltrotator mit automatischem 
Kupplungssystem

Open-S V14 Elektro- 
kontakt in  
automatischem  
Kupplungssystem



Anzahl Kontakte 14
Verbindungsmechanismus Federbelastete Pogopin-Plunger mit hoher Kraft
Kontaktstifte Hub 5 mm
Kontaktstifte Phosphor Bronze, vergoldet
Max. Dauerstrom pro Kontaktstift 5A
Max. Dauerstrom gesamt 20A
Gehäuse Glasfaserverstärktes PA 66 und Edelstahl
Verguss Mit Epoxidharz vollständig rückseitig vergossene Kabel

Technische Daten
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Querschnitt AWG 18, 0,75mm2
Mantelmaterial TPE/PUR
Min. Biegeradius 7,5 x Durchmesser
Temperatur -40 bis +80°C
Wetterbeständigkeit UV- und Temperaturbeständig
Ölbeständigkeit EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
Keine Schadstoffe RoHS II - Richtlinie 2011/65/EU

Kabel

Die Arbeitsgruppe „Machines in Construction MiC 4.0“ 
ist eine Netzwerkorganisation und ein zentrales  
Gremium in Europa, das sich mit einer einheitlichen 
digitalen Sprache für Baumaschinen und einem ein-
heitlichen Verständnis von Dateninhalten und deren 
Bedeutung beschäftigt.
Ziel ist die herstellerunabhängige, maschinenüber- 
greifende Interpretation und umfassende Kommunika-
tion digitaler Maschinenstatus- und Bauprozessdaten.

MiC 4.0 – Eine digitale Sprache.
Eine einheitliche, herstellerunabhängige 
und maschinenübergreifende digitale 
Sprache rund um den Bauprozess,  
www.mic40.org.

Hersteller können ihre Baumaschinen als „MiC 
4.0-kompatibel“ validieren lassen, sodass den  
Betreibern dieser Maschinen künftig ein weltweit 
einheitliches Verständnis der Daten ermöglicht 
wird.

MiC 4.0 - Die offene Maschinensprache

Pinbelegung

Stecker


